E-mail an: info@bappu.de .. E L K

ELK GmbH ¢ Gladbacher Str. 232 » D-47805 Krefeld * www.bappu.de Ingenieurbiiro

fiir Elektronik
Phone +49 2151 — 788 86-01 Gesellschaft fur Erstellung, Layout und
Fax +49 2151 - 788 86-02 Konzeption elektronischer Systeme mbH
Bestellung

Werkskalibrierung und Justierung

bitt . q q Gerdte
unkre:zen Bezelchnung Bes‘:hrelbung Prest Serien-Nr.
Werkskalibrierung' und Justierung aller Messbereiche
. . 212,00 €
] BAPPU-classic (Grundversion); Batterien

[] mit optionaler Ausgangskalibrierung zzgl. 95,00 €

Werkskalibrierung' und Justierung aller Messbereiche
M BAPPU-evo (Grundversion)

] mit optionaler Ausgangskalibrierung zzgl. 95,00 €

196,00 €

Werkskalibrierung' und Justierung des Anemometers 71,00 €
] Anemometer
] mit optionaler Ausgangskalibrierung zzgl. 29,00 €
Werkskalibrierung' und Justierung; Preis je nach AusfGhrung?:
] mit CO,-Sensor 76,00 €
- Ll o2 ] mit VOC-Sensor 50,00 €
VOCOOsx
O mit CO-Sensor 63,00 €
] mit Feinstaubsensor 136,00 €
] Ausgangangskalibrierung je . 31,00 €
] Globe-Thermometer Werkskalibrierung 55,00 €
] H-A-Kadlibrator  Kalibrierung Akustischer Kalibrator Klasse 2 94,00 €

Gesamter Auftragswert :
Die Preise verstehen sich zzgl. 19 % MwSt. und Versandkosten (18,- € pro Gerdat innerhalb Deutschlands).

*Preistinderungen und technische Anderungen vorbehalten. Preise fallen pro Gerét an.

Standardméflig erfolgt eine Kalibrierung beim Eingang des Gerétes. AnschlieBend werden, alle Messbereiche neu justiert.
Eine Ausgangskalibrierung (nach der Justierung) ist optional erhdlilich. Alle Geréte werden vor der Auslieferung einer
Funktions- und Plausibilitétsprifung unterzogen und entsprechen den technischen Spezifikationen und Messtoleranzen
des jeweiligen Gerétes.

" Die Werkskalibrierung umfasst immer auch die Justierung der Messbereiche falls erforderlich. Ist ein Ausgangs-Kalibrierschein
(zusétzliche Kalibrierung nach der Justierung) erwiinscht, muss dies spétestens mit dem Eingang des Gerétes bekannt sein. Hierfor
fallen zusétzliche Kosten an. Ruckwirkend kann kein Ausgangs-Kalibrierschein erstellt werden.

2 Es ist immer nur die Kalibrierung und Justierung aller verbauten Sensoren des IAQ-Sensors méglich.

Senden Sie die Bestellung bitte an: E-Mail (auch for Rechnungsversand)

Ansprechpariner Tel. Kunden-Nr.
Firma

StrafBe

PLZ, Stadt

Der Rechnungsversand erfolgt elektronisch an obige Mail-Adresse. Falls die Rechnungsadresse von der obigen Lieferadresse abweicht, bitten wir um gesonderte Mitteilung.

Ort/Datum Unterschrift / Stempel
(Kunde) gultig ab: Januar 2024
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